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Embocadura
Apertura Max: 8,00 x 15,00
Apertura Min: 5,30 x 13,00
Escenario
De piso de escenario a primera parrilla: 22.20 m
De Linea 0 a Foro: 12,33 m
Ancho total escenario: 33,00m
Pendiente: 0%
Material: Piso de placas de fendlico 18mm
Es posible clavar: si
Altura Escenario: 0,90 m
Capilla

Medidas: 14,50 x 11,20 m
Camara negra alemana

4 estructuras de Truss

Piston /Foso de orquesta

Sistema hidraulico levadizo de 0 a -2.46

Acceso por pasillo de dimensiones 1.75 m x 0.90 m

Piso de Escenario: Silletas

Estan ubicadas en la parte central del escenario y pueden desplazarse verticalmente, en
forma total o parcial, mediante nueve ascensores que actian simultanea o
separadamente.
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Cantidad de puentes ascensores: 9

Medidas de puentes ascensores: 1,30 mts de ancho x 11,00 mts de largo

Peso aproximado: 22 toneladas

Carga maxima: 3 toneladas

Movimiento Electromecanico: Desde 1° subsuelo hasta el 2° piso (nivel escenario)
Tiempo de ascenso: 60 segundos

Ascenso extra sobre el escenario : 1,70 mts

Ascenso de silleta manual: 2,00 mts

Cantidad de silletas: 34 por puente ascensor

Cantidad total de silletas: 304

Medida de cada silleta: 0,64 m x 0,64 m

Piso de Escenario: Discos giratorios.

Cuando los puentes elevadores de silletas se encuentran en el subsuelo, el piso de los
hombros del escenario, que cuentan con un disco giratorio cada uno, esta ubicado en el
centro. Los discos se pueden desplazar lateralmente y cuentan con 5 posiciones.

Cantidad de discos: 2
Disco chico diametro: 8,90 metros de diametro

Disco grande 10,14 metros de didmetro

Telones

Camara negra Italiana

Telén de boca: plisado. Color verde. Guillotina
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Telon cortafuego
Corto Negro Guillotina
Telon de fondo Negro Guillotina
Pantalla de PVC blanca para retroproyeccién Guillotina
Tul de proyeccion negro Guillotina
Hombros
Hombro izquierdo
Ancho: 6,40 m
Altura: 10,00 m
Ref 00 a foro: 12, 40 m
Hombro derecho
Ancho: 8,20 m
Altura: 10,00 m
Ref 00 a foro: 12, 00 m
Parrillas

Parrilla a la Italiana de madera.

Cantidad total de varas practicables : 83
Distancia entre ejes de calles: 12 cm
Numero de calles: 101

Longitud de varas: 18,00 m

Altura parrilla: 22,20 m
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Montacargas
Ubicado en el foro de la Capilla de escenario
Medidas: 6,70 x 2,70 m
Seguridad

No esta permitido fumar ni el uso de fuego en los escenarios y salas de ensayo
(cigarrillos, llamas, brasas, chispas o cualquier otra forma).

lluminacion

nsol Dimmers:

1 ETC Gio 4K
500 dimmers E.T.C. de 2 Kw. Duales 120/220V

12 dimmers E.T.C. de 5 Kw. 220V

NOTA: el equipamiento varia segun necesidades de cada espectaculo, se recomienda
consultar con direccion técnica la disponibilidad al momento de la entrega del proyecto.

Sonido

Sistema de amplificacién para PA:
1 Cluster por lado

Sistema en cabina:

1 Consola Yamaha CL3.

NOTA: el equipamiento varia segun necesidades de cada espectaculo, se recomienda
consultar con direccion técnica la disponibilidad al momento de la entrega del proyecto.



